SRZMAR

ALUMINIOWE PLYTY ODLEWANE
Gatunek | Gatunek Skfad Wiasciwosci mechaniczne Dostepnos¢ |  Cechy stopu (1 -3) Wymiary ptyt
EN AW PN chemiczny piyt wg. 1najlepsza
grubosci w
Wytrzymatos¢|  Granica Twardo$¢ mm Anodo -| Spaw | Skra -
na rozcigganie| plastycznosci HB wanie 1/a-nie | wanie | szeroko$| diugos
Rm [MPa] Rp 0,2[MPa] € ¢
5083 PA13 | AIMg4,5Mn0,7 230-280 110-150 70-75 20-600 1 1 2 1900 | 4000
7021 | - AlZn5,5Mg1,5 | 290 - 420 320-380 |110-135 | 20-200 1 2 2 1500 | 4000

1- wytaczenie anodowanie ochronne , Firma Azmar nie udziela gwarancji na kolor i odcien

ALUMINIOWE PLYTY ODLEWANE FREZOWANE

Gatunek | Gatunek Skfad Wtasciwosci mechaniczne Dostepnos¢ Tolerancje Wymiary piyt
EN AW PN chemiczny ptyt wg.

|
Wytrzymatosé Granica Twardo$¢
|

grubosci w
mm . Max Max.
na rozcigganie | plastycznosci HB szeroko$¢ | dtugo$c w
Rm [MPa] Rp 0,2[MPa] wmm | mm

5083 PA13 | AlMg4,5Mn0,7 230-280 110-150 70-75 | 8;10;12; | +-01| 04 0,13 1900 4000
15;16;18;
20 ; 25;
30;35;
40;45;50;
60;70:80;
90; 100

7021 | - AlZn5,5Mg1,5 290 - 420 320-380 | 110-135|15;16;18; | +-0,1| 0,4 0,13 1500 4000
20;25;
30;35;40;
45 ;50

1- na dtugosci 1 m.b. mierzona przez catg ptyte przy uzyciu cyfrowego urzadzenia
2 - grubo$¢ piyt
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